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GULTIG ab 07. 11. 2022 BIS AUF WIDERRUF PREISE VERSTEHEN SICH EXKL. MWST. UND TRANSPORTKOSTEN
Bezeichnung Einsatz / Merkmale Viskositat Qualitat Artikelnummer Gebinde | Preis /L GF::;:d/e
ULTRA DIESEL VDS-4 Olist vorgeschrieben ab Motoren der Stufe Tier4i/Stage IIl -B mit Dieselpartikelfilter. VDS-4 17488420 20 571€ 114,28 €
ENGINE OIL Umweltbewusste Motoren benstigen hochqualitative Ole, um maximale Lebenszeit von SAE 10W-30 AP| CJ-'4
Motor und Dieselpartikelfilter zu ermdglichen 17488431 208 544€| 130,49€
WET BRAKE WB101 wurde fir die Schmierung von Getrieben, Verteilergetrieben und speziell fiir Achsen WBI101, API GL-
i 11706212
TRANSAXLE OIL mit integrierten ,nassen Bremsen” entwickelt 4, Allison C-4 20 615 € 12299 €
Zur Schmierung von Achsen und Verteilergetrieben entwickelt. Auch bei schwierigen 11706213 20 6,60 € 132,04 €
SUPER Betriebsbedingungen ausgezeichneter VerschleiBschutz, dampft die Gerduschentwicklung, SAE 80W-90 AP GL-5
TRANSMISSION OIL schutzt gegen Korrosion und hat eine gute Viskositatskonstanz auch bei hohen 1706214 208 617€| 128267¢€
Temperaturen
AUTOMATIC Ein Ol fur elektronisch gesteuerte Automatikgetriebe. Es bietet ein hervorragendes 11706206 20 735€ 147,02 €
TRANSMISSION ) ; o Gelri ; VOLVO 97341
FLUID Kalteverhalten und ist dadurch besonders gut fur diesen Getriebetyp geeignet 1706207 208 6,92€| 1439,40¢€
LIMITED SLIP GEAR | Fur Selbsﬂtsperfdlfferenzale entywckelt, es hat ein ausgezemhnetes !_astaufnahmeverrqﬁgen SAE 85W-90 API GL5.L|m|ted 11708371 20 7M€ 14215 €
OlL und enthalt Reibverbesserer, die unangenehmen Gerausche von Differentialen unterbinden Slip
SUPER HYDRAUIC Dieses hochwertige Hydrauliksl bewaltigt im Gegensatz zu herksmmlichen Olen groBe IS0 6743/4 11706210 20 523 € 104,52 €
. - ) ) ISO VG 46HV
oIL Temperaturschwankungen und bietet somit stets einen hervorragenden VerschleiBschutz Category HV 170621 208 488 € 1014,54 €
SUPER WET WB102 mit verbesserten Schmiereigenschaften schitzt gegen VerschleiB3 & reduziert die WB102. Volvo 15018621 20 6,86 £ 137,27 €
BRAKE Reibung wodurch ein geringerer Kraftstoffverbrauch maglich wird. Die Additive verhindern 973’04
TRANSAXLE OIL Bremsgerausche & der Serviceintervall wird je nach Einsatz verlangert 15018646 208 643€| 1337,02€
Dieses Ol besteht aus hochwertigen Grund6l der Gruppe IIl und sorgfaltig ausgewahlten ; 15030580 20 6,46 € 129,26 €
g:‘LTRA HYDRAULIC Additiven. Das Ol hat eine hervorragende Oxidationsstabilitat, wodurch die Serviceintervalle ISO VG 46 IS?(SZ:\Ii 4
verlangert werden konnen . 15030482 208 6,10 € 1268,18 €
AUTOMATIC Ein fur Volvo Op())ti-.Shift Getriebe.entwickelt(.a.s .Il-lochlejstungsautomatiKgrsetriebeﬁ!. Es sorgt fur ATI02, Volvo 15142868 20 8,27 € 165,49 €
TRANSMISSION OIL hervorragende Oxidations- & Reibungsstabilitat, sowie beste VerschleiBschutzeigenschaften 97342
und Niedrigtemperatur Fluiditat 15142942 208 784 € 1630,51€
Wie GO101 fir Volvo Baumaschinen entwickelt, um hochsten Anforderungen in Qualitat,
SUPER GEAR OIL Sicherheit und Umweltschutz zu entsprechen! GO102 ermdglicht langere Serviceintervalle | GO102 75W-80 Volvo 97317 15188150 20 10,35 € 206,95 €
(4000H), hohere Fahrgeschwindigkeiten und reduziert den Kraftstoffverbrauch
Vollsynthetisches Hochleistungsél, zur Schmierung von Achsen und Verteilergetrieben 20 1092¢€ 218 45 €
STLNTHETlc AXLE entwickelt. Ausgezeichneter VerschleiBschutz auch bei schwierigen Betriebsbedingungen, SAE 75W-90 Volvo 97312 85136279 ’ ’
schitzt gegen Korrosion und dampft die Gerauschentwicklung. 85136280 208 10,87 € 2181,26 €

TRANSPORTKOSTEN - VOLVO 0L

0-20 kg /30,00 €

21-80 kg / 45,00 €

Ascendum Baumaschinen Osterreich GmbH

Grafenholzweg 1
5101 Bergheim - Austria

T.+43 (057525
info@ascendum.at

81-200 kg /70,00 €

201-500 kg /100,00 €

ab 501 kg / gratis




